
Ver� sayfası

HP Latex 630 W Bas ve Kes Plus Çözümü
Rak�ps�z beyaz mürekkep baskı  ve sorunsuz bas ve kes �ş akışı sayes�nde
yen� olanaklarla buluşun

OLANAKLAR: Mükemmel beyaz mürekkep
baskı deney�m�

ZAHMETSİZ: İşler�n�z� hızlı ve kolay b�r
şek�lde halled�n

BİR ADIM ÖNDE OLUN: Çevre sert�f�kaları  �le
sektöre öncülük ed�n

İş �ht�yaçlarınıza uyum sağlayan kullanımı kolay
beyaz mürekkepl� yazıcı  �le �ş�n�z �ç�n daha
fazlasını yapın.
İnce f�lm ve kağıt üzer� uygulamalar da dah�l
olmak üzere çok çeş�tl� tabela ve dekorlar
oluşturun.
14 m²/sa hızda canlı renkler, yumuşak geç�şler ve
kesk�n met�nlere sah�p etk�ley�c� baskılar elde
ed�n.
Güven�l�r ç�ft c�haz çözümü �le aynı anda baskı
alın ve kes�n; doğru �ş tanıma, hatasız kes�m.

Otomat�k bakım �şlemler� ve kullanıcı tarafından
değ�şt�r�leb�len baskı kafaları sayes�nde �ç�n�z
rahat olsun.
Hızlı ve otomat�k önden yükleme s�stem� �le
yerden ve zamandan tasarruf ed�n.
Yazıcıda 10 GB'a kadar �ş depolama özell�ğ� �le
projeler�n�z �ç�n kolayca yen�den baskı alın.
Bulut tabanlı HP Pr�ntOS uygulamasıyla yazıcınızı
d�led�ğ�n�z yerden �zley�n ve kapas�ten�z� artırın.

Su bazlı HP Latex Mürekkep teknoloj�s� �le
konforlu  b�r çalışma ortamı sağlayın.
UL ECOLOGO®  ve EPEAT  dah�l çevre
sert�f�kaları  �le �şletmen�z� b�r adım öne taşıyın.

Karton bazlı kartuş  ve et�kets�z sarf malzemeler�
�le plast�k tüket�m�n�z� azaltın; HP Planet Partners
�le ücrets�z ger� dönüşüm.

Daha fazla b�lg� �ç�n https://www.hp.com/go/latex-630
Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex B�lg� Merkez�’n� z�yaret ed�n: https://lkc.hp.com/
Bu yazıcı, sadece yen� veya yen�den kullanılmış b�r HP ç�p� olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan b�r ç�p kullanan kartuşları engellemek �ç�n d�nam�k güvenl�k
önlemler� kullanır. Düzenl� ürün yazılımı güncelleşt�rmeler�, bu önlemler�n etk�nl�ğ�n� sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecekt�r. Yen�den kullanılmış b�r HP ç�p,
yen�den kullanılmış, yen�den üret�lm�ş ve yen�den doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

 HP Latex 832 Mürekkep Karışımı ve HP 832 Latex Beyaz Mürekkep Kartuşu arasındak� Otomat�k Mürekkep Dolaşım S�stem� �le şeffaf mürekkep bakımı sayes�nde çok kolay ve mükemmel beyaz mürekkep deney�m�. Bu
sayede beyaz mürekkep sürekl� s�rküle ed�l�r ve çökelmez. Beyaz baskı kafasının taşıyıcıdan çıkarılması kolaydır ve baskı kafası beyaz mürekkeple baskı yapılmadığında çevr�mdışı döndürme haznes�nde saklanab�l�r. Bu
sayede gereks�z beyaz mürekkep tüket�m� önlenm�ş olur ve beyaz baskı kafasının beyaz mürekkeb�n yoğun k�myasal yapısı neden�yle tıkanması engellen�r. Farklı sev�yelerde opaklık elde edeb�lmek �ç�n tüm beyaz baskı
modları farklı beyaz mürekkep yoğunluklarında mevcuttur (spot, düşük, fazla ve 3 katmanlı; %260'a kadar beyaz mürekkep yoğunluğu sağlar).
 Standart mod (Genel SAV Takv�m�) 6 geç�ş, 6 renk, %110 mürekkep yoğunluğu. MACTAC JT 8500 WG-PG üzer�ndek� kurum �ç� HP test�ne dayanmaktadır. Baskı hızı, görüntü kal�tes� bozukluklarını önlemek �ç�n tasarlanan

uyarlanab�l�r baskı mekan�zması neden�yle değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
 Kamusal b�lg�lerle gerçekleşt�r�len kurum �ç� rekabet anal�z�ne dayanmaktadır. Solvent ve UV teknoloj�ler�n� kullanan rak�p gen�ş format baskı alternat�er�ne kıyasla HP Latex teknoloj�s� �ç�n geçerl�d�r. Daha fazla b�lg� �ç�n

http://hp.com/go/latex adres�ndek� özel ürün ver� sayfalarına bakın.
 HP Latex 630 ser�s� yazıcı ve M�mak� UJV 100-160 �le baskı esnasındak� koku duyusal değerlend�rmes�ne dayanmaktadır. Testler, 57 metrekarel�k b�r oda ve saatte beş kez hava değ�ş�m� olan b�r ortamda

gerçekleşt�r�lm�şt�r. Odournet tarafından VDI3882 standardına göre yapılan testte HP Latex 630 ser�s� hava kal�tes�, baskı sırasında M�mak� UJC 100-160'a kıyasla hedon�k ton açısından "nötr" olarak n�telend�r�lm�şt�r.
 UL ECOLOGO® Sert�f�kalı HP 832 Latex mürekkepler, �nsan sağlığı ve çevre �le �lg�l� katı koşulları karşılar. Sert�f�kalar �ç�n bkz. http://www.ul.com/EL ve http://www.ul.com/gg
 Bel�rl� bazı HP Latex yazıcılar �ç�n geçerl�d�r. Bulunduğu/desteklend�ğ� yerlerde EPEAT tesc�ll�d�r. Ülkeye göre tesc�l durumu �ç�n http://epeat.net adres�ne bakın.
 HP 832 �ç�n geçerl�d�r. Plast�k mürekkep kartuşundan karton mürekkep kartuşlarına geç�şe dayalı plast�k azaltımı, 2018'den 2020'ye kadar ortalama HP 831 ve HP 831A mürekkep kartuşu sayısına dayalı olarak yıllık 33

ton plast�k üret�m tasarrufu.
 HP Planet Partners programına katılım ve programın kullanılab�l�rl�ğ� hakkında b�lg� almak �ç�n http://hp.com/recycle adres�n� z�yaret ed�n; program bulunduğunuz bölgede sunulmuyor olab�l�r. Bu programın sunulmadığı

yerlerde ve program kapsamında olmayan d�ğer sarf malzemeler� �ç�n, yerel atık yetk�l�ler�ne danışarak uygun atık bertaraf yöntemler�n� bel�rley�n.
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Tekn�k özell�kler
Baskı

Baskı modları 35 m²/sa - Maks Hız (2 geç�şl�)
18 m²/sa - Hız (4 geç�şl�)
14 m²/sa - Standart (6 geç�şl�)
11 m²/sa - Kal�te (8 geç�şl�)
8 m²/sa - Yüksek Doygunluk (12 geç�şl�)
7 m²/sa - Duratrans ve Tekst�l �ç�n Standart (14 geç�şl�)
6 m²/sa - Beyaz Spot (%100)
3 m²/sa - Fazla Beyaz Mürekkep (%100)
2 m²/sa - Düşük Beyaz Mürekkep (%100)
1 m²/sa - 3 Katman (%160)

Baskı çözünürlüğü 1200 x 1200 dp�'ye kadar

Mürekkep türler� Su bazlı HP Latex Mürekkepler

Mürekkep kartuşları 9 (s�yah, camgöbeğ�, açık camgöbeğ�, açık macenta, macenta, sarı, beyaz, HP Latex Opt�m�zer, HP Latex Üst
Katman)

Kartuş boyutu 1 L

Baskı kafaları 6 (1 camgöbeğ�/s�yah, 1 macenta/sarı, 1 açık camgöbeğ�/açık macenta, 1 beyaz, 1 HP Latex Opt�m�zer, 1 HP Latex
Üst Katman)

Uzun sürel� baskı
tekrarlanab�l�rl�ğ�

Renkler�n %95'� < 3 dE2000

Baskı ortamları

İşleme Baskı malzemes� besleme, sarma makarası, otomat�k yatay kes�c� (v�n�l, af�ş ve kanvas , kağıt bazlı ortamlar ve
f�lm �ç�n)

Baskı malzemes� türler� Af�şler, kend�nden yapışkanlı v�n�ller, f�lmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvaslar, sentet�kler (kumaşlar, örgü
kumaşlar, tekst�ller ve astar gerekt�ren d�ğer gözenekl� malzemeler)

Rulo boyutu 457 - 1625 mm rulolar (580 - 1625 mm rulolar �ç�n tam destek)

Maks�mum rulo ağırlığı 42 kg

Maks�mum rulo çapı 250 mm

Kalınlık 0,5 mm'ye kadar

Uygulamalar Af�şler, Özelleşt�r�leb�l�r g�ys�ler, Teşh�r materyaller�, Serg� ve etk�nl�k graf�kler�, Dış mekan tabelaları, Zem�n
graf�kler�, İç mekan posterler�, İç dekorasyon, Et�ketler ve çıkartmalar, Işık kutuları (f�lm), Işık kutuları (kağıt),
POP/POS, Posterler, Araç graf�kler�, Duvar çıkartmaları, V�tr�n graf�kler�

Bağlantı

Arab�r�mler Yazıcı: G�gab�t Ethernet (1000Base-T); Kes�c�: USB ve Ethernet (LAN)

Boyutlar (G x D x Y)

Yazıcı Yazıcı: 2603 x 844 x 1405 mm; Kes�c�: 1960 x 704 x 1112 mm

Gönder�m Yazıcı: 2800 x 1130 x 1271 mm; Kes�c�: 2230 x 420 x 710 mm

Ağırlık

Yazıcı Yazıcı: 236 kg; Kes�c�: 48 kg

Gönder�m Yazıcı: 353 kg; Kes�c�: 74 kg

Kutunun �çer�ğ� Yazıcı: HP Latex 630 W Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehpası, sarma makarası, kullanıcı bakım k�t�,
kenar tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, HP SA� Flex� RIP Pr�nt Cut Yazılımı, belge yazılımı, güç kabloları, hava
tem�zley�c�ler�, 2 �nç m�l adaptörü; Kes�c�: HP Latex 64 Plus Kes�c�, kes�c� sehpası, ortam sepet�, HP Cutter Control
yazılımı, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum poster�, belge yazılımı, güç kabloları, standart tutucu (1), standart
bıçaklar (2), kes�m bıçağı (1), 3 �nç ortam anşları (2'l� set)

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı 15 - 30°C

Çalışma nem� Yazıcı: %20 - 80 bağıl nem (yoğuşmasız); Kes�c�: %35 - 75 bağıl nem (yoğuşmasız)

Akust�k

Ses basıncı Yazıcı: 55 dB(A) (çalışırken), 38 dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku); Kes�c�: 56 dB (A) (çalışırken)

Ses gücü Yazıcı: 7,5 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta), <4 B(A) (uyku); Kes�c�: <7,3 B(A) (çalışırken)

Güç

Tüket�m Yazıcı: 0,9-2,0 kW (2,9 kW tepe güç) (baskı), 60 W (hazır), <15 W (uyku); Kes�c�: 34 W (çalışma modu)

Gereks�n�mler Yazıcı: g�r�ş voltajı (otomat�k aralıklı) 200-240 V (±%10) �k� kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); �k� güç kablosu; Yazıcı
güç kablosu başına maks�mum 5 A; Kürleme güç kablosu başına maks�mum 12 A; Kes�c�: 200-240 V (±%10) �k�
kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); 2 A

Sert�f�kalar

Emn�yet IEC 62368-1 2. ve 3. baskı ve IEC 60950-1+A1+A2 �le uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD, EN 60950-1
ve EN 62368-1 uyumlu); Ç�n (CCC)

Elektromanyet�k Yazıcı: Aşağıdak�ler dah�l Sınıf A gereks�n�mler�yle uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC
D�rekt�f�), Avustralya ve Yen� Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Ç�n (CCC); Kes�c�: Aşağıdak�ler dah�l Sınıf A
gereks�n�mler�yle uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC D�rekt�f�), Avustralya ve Yen� Zelanda
(RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC)

Çevresel Yazıcı: ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, AB, EAEU, Ç�n, Kore, H�nd�stan, Ukrayna, Türk�ye); REACH; EPEAT; OSHA; CE
�şaret� uyumlu; Kes�c�: WEEE, RoHS (AB); CE �şaret� uyumlu; REACH

Garant� 1 yıllık sınırlı donanım garant�s�

Kesme

Kes�m türü TurboCut ve Tangent�al emülasyonu modlarına sah�p sürükleme-bıçağı

Kes�m gen�şl�ğ� 158 cm

Kes�m hızı San�yede d�yagonal 113 cm'ye kadar

Hızlanma D�yagonal 3 G'ye kadar

Doğruluk %0,2 hareket veya 0,25 �n, hang�s� daha büyükse

Tekrarlanab�l�rl�k ±0.1 mm

Kes�m gücü 1'den 600 grama baskı kuvvet�, 5 gramlık adımlarla

Kes�m kalınlığı 0,05 - 0,25 mm; İsteğe bağlı özel bıçakla 0,6 mm

S�par�ş b�lg�ler�
ürün

171K7B HP Latex 630 W Bas ve Kes Plus Çözümü

Aksesuarlar

171K8A HP Latex 630 Output Platen Protector Accessory
1UX44A HP Latex Standart Bıçak Set�
1UX45A HP Latex Özel Bıçak Set�
21V10A HP Latex 700/800 Kullanıcı Bakım Set�
421S3A HP Latex Ortam Besleme Aksesuarı
7HR19A HP Latex 700/800 Baskı Malzemes� Yükleme Aksesuarı

Or�j�nal HP baskı sarf malzemeler�

4UU93A HP 836 Beyaz Latex Baskı Kafası
4UU94A HP 836 Opt�m�zer Latex Baskı Kafası
4UV05A HP 832Y 1 l�trel�k S�yah Latex Mürekkep Kartuşu
4UV06A HP 832Y 1 l�trel�k Camgöbeğ� Latex Mürekkep Kartuşu
4UV07A HP 832Y 1 l�trel�k Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV08A HP 832Y 1 l�trel�k Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
4UV29A HP 832 1 l�trel�k Beyaz Latex Mürekkep Kartuşu
4UV79A HP 832 1 l�trel�k Açık Camgöbeğ� Latex Mürekkep Kartuşu
4UV80A HP 832 1 l�trel�k Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV81A HP 832 1 l�trel�k Opt�m�zer Latex Mürekkep Kartuşu
4UV82A HP 832 1 l�trel�k Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu
4UV83A HP 832 Mürekkep Karışımı Kutusu
4UV95A HP 836 S�yah/Camgöbeğ� Latex Baskı Kafası
4UV96A HP 836 Macenta/Sarı Latex Baskı Kafası
4UV97A HP 836 Açık Camgöbeğ�/Açık Macenta Latex Baskı Kafası
4UV98A HP 836 Üst Katman Latex Baskı Kafası
4UV99A HP Latex Ma�ntenance Cartr�dge

Or�j�nal HP gen�ş format baskı malzemeler�

HP Ger� Dönüştürülmüş  Çıkarılab�l�r Yapışkan Kumaş, 3 �nç Çek�rdek (Lateks/solvent): REACH uyumlu
HP Ger� Dönüştürülmüş  Saten Kanvas, 3 �nç Çek�rdek (Lateks/solvent): REACH uyumlu
HP Prem�um Poster Kağıdı: FSC® sert�f�kalıdır
HP PVC �çermeyen  Duvar Kağıdı: UL GREENGUARD GOLD sert�f�kalı , FSC® sert�f�kalı , AgBB kr�terler�n� karşılar
HP Kalıcı Parlak Yapışkanlı V�n�l: REACH uyumlu
HP Pr�me Parlak A�r GP: REACH uyumlu

HP Gen�ş Format Baskı Malzemeler� portföyünün tamamını görmek �ç�n lütfen HPLFMed�a.com adres�ne bakın.

Serv�s ve Destek

U67G3E HP 2 yıllık AOAꞌlı Plus H�zmet Planı Donanım Desteğ�
U67G4E HP 3 yıllık AOAꞌlı Plus H�zmet Planı Donanım Desteğ�
U67G6E HP 5 yıllık AOAꞌlı Plus H�zmet Planı Donanım Desteğ�
U67G7PE HP 1 yıllık AOAꞌlı Garant� Sonrası Plus H�zmet Planı Donanım Desteğ�
U67G8PE HP 2 yıllık AOAꞌlı Garant� Sonrası Plus H�zmet Planı Donanım Desteğ�

 Baskı hızları, görüntü kal�tes� bozukluklarını önlemek �ç�n uyarlanab�l�r baskı mekan�zması neden�yle değ�ş�kl�k
göstereb�l�r. Baskı modu adları ortama veya uygulamaya bağlı olarak değ�şeb�l�r.
 Basılmış �şler arasındak� renk değ�şkenl�ğ� v�n�l ortam üzer�nde 12 geç�şl� modda ölçülmüştür. CIE standart

aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk
hedef�yle reekt�f ölçümler. Renkler�n %5'�nde 3 dE2000 değer�n�n üzer�nde değ�şkenl�k görüleb�l�r. Geç�ş modunda
ölçülen arka aydınlatmalı alt tabakalarda farklı sonuçlar elde ed�leb�l�r.
 Otomat�k yatay kes�c�, yalnızca daha �nce af�şler ve kanvaslarla kullanım �ç�nd�r. B�r test yapılması öner�l�r.
 Ürün PET kumaş ve kaplamalardan oluşur. Astar eklend�ğ�nde, ürünün ağırlık olarak %72's� ger� dönüştürülmüş

�çer�kten oluşur. Ana malzeme kumaşı %100 ger� dönüştürülmüş reç�neden yapılmıştır.
 Bu belgen�n yayınlandığı tar�h �t�barıyla, bu ürün AB'n�n İz�n İç�n Aday L�stes�ndek� k�myasal maddeler (yan� Yüksek

Önem Arz Eden Maddeler) arasından herhang� b�r�n� %0,1'den yüksek b�r oranda �çermez. HP ürünler�nde SVHC
durumunu bel�rlemek �ç�n HP Baskı Ürünler� ve Sarf Malzemeler� sayfasında yayınlanan HP REACH Madde 33 Beyan
belges�ne bakın.
 Ürünün ağırlık olarak %62's� ger� dönüştürülmüş �çer�kten oluşur. Ana malzeme kumaşı %100 ger� dönüştürülmüş

reç�neden yapılmıştır. Global Recycled Standard (GRS) Sürüm 3.0, Mart 2017'ye göre sert�f�kalandırılmıştır.
 T�car� marka l�sans kodu FSC-C115319.
 K�myasal anal�z sonucunda saf klor değer�n�n 200 ppm'n�n altında olduğu görülmüştür. Klor bulunmasının neden�

kağıt yapımı sırasında kullanılan kalıntı klordur; PVC neden�yle bulunmaz.
HP Latex Mürekkepler �le basılan HP PVC �çermeyen Duvar Kağıdı, UL GREENGUARD GOLD Sert�f�kalıdır. UL

GREENGUARD GOLD Sert�f�kası UL 2818, ürünler�n UL'n�n GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün
kullanımı sırasında �ç mekan havasına düşük m�ktarda k�myasal yaydıklarını göster�r. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
http://ul.com/gg

 HP Latex Mürekkepler� �le alınan baskılar, AgBB'n�n Uçucu Organ�k B�leşen (VOC) em�syonlarına �l�şk�n sağlık
değerlend�rmes� kr�terler�n� karşılar. Bkz. http://umweltbundesamt.de/en/top�cs/health/comm�ss�ons-work�ng-
groups/comm�ttee-for-health-related-evaluat�on-of-bu�ld�ng

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu
belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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