HP DesignJet T1600 Yazici serisi

PERFORMANS iCiN TASARLANDI - Projeleri hizia tamamlamak i¢in olagandstii performans

*Urtin resmi gercek triinden farkli olabilir

UST DUZEY BASITLIGI DENEYIMLEYIN

HP Click yazilimini kullanarak en kolay
PDF bc1sk|3|ylc|1 akilli bir galisma tarzi
benimseyin.

« Isglicuinlizii destekleyin. Mobil cihaziniz

ve HP Smart uygulamasi ile isleri buluttan
kolayca basin ve paylasin.

¢ En kompakt ayak izi ve %87'ye kadar

daha az gurlti2 sayesinde en sessiz
calisma performansiyla isyerinize uyum
saglar.

TUM PERFORMANSINIZI KULLANIN -
Tasarimlariniz teslimata déntssuin.

o HP Bright Office Murekkeplerle hassas

cizim taslaklarindan ¢arpici renklerde 3D
render'lara kadar tasarim ¢esitliligini
sergileyin.

e Benzersiz Adobe PDF Print Engine3 ileen

yUksek dogrulugu saglayin ve en ince
detaylari gésterin.

e Saatte 180 D sayfaya varan en yiksek

hizlarla® ve ikili rulo secenegiyle? isleri
zamaninda teslim edin.

¢ 100 sayfaya kadar timlesik otomatik

baski istifleme sayesinde Uretken
olmayan isleri ortadan kaldirin.

HP Wolf Pro Security ile dinya
standartlarinda yazici korumasi

I1zin verilenler listesi ve HP Secure Boot ile
Uran yazihmi ve BIOS'un batinlGgani
dogrulayarak cihazinizi saldirilara karsi
koruyun.

Guvenli kullanici kimlik dogrulamasi ile
yaziciya ve gizli belgelerine kimlerin
erisebilecegini kontrol edin.

HP Security Mcmcger6 ile filonuzu her
zaman glvende tutun.

Bu yazici, sadece yeni veya yeniden kullanilmis bir HP ¢ipi olan kartuslarla ¢alismak tizere tasarlanmistir ve HP Grtinti olmayan bir ¢ip kullanan kartuslari engellemek igin dinamik gtivenlik dnlemleri kullanir. Diizenli Griin
yazilimi gtincellestirmeleri, bu dnlemlerin etkinligini sirdirecek ve daha 6nce ¢alisir durumda olan kartuslari engelleyecektir. Yeniden kullaniimis bir HP ¢ip, yeniden kullanilmis, yeniden Uretilmis ve yeniden doldurulmus
kartuslarin kullanimina olanak sagdlar. Daha fazlast: http://www.hp.com/learn/ds

Mesaij Altbilgileri

TCanon Direct Print & Share ile kiyaslanmistir ve "Tek Tikla Baski" temel alinmistir. Gortntii segildikten sonra, baski ayarlarinda herhangi bir degisiklik yapmadan tek tikla dosyanin tamamini basma olanagi. PDF, JPEG, TIFF,
DWF ve HP-GL/2 dosyalari igin gegerlidir.
2 Aralik 2018 itibariyla fiyati 12.000 USD'nin altinda olan benzer genis format murekkep puskurtmeli yazicilara dayanmaktadir. IDC rakamlari, Canon, Epson ve HP'nin bir araya gelerek Q3 2018 itibariyla diinya genelinde bu
baski kategorisinin %98'lik payina sahip oldugunu gosteriyor. En hizli baski, surekli baski hizlarina dayanmaktadir. En kompakt ayak izi hesaplamasinda, tim cihazlarin Sepet acik olarak ve kullanici etkilesimi igin Ekran kolu
(6n panel) agiimis olarak "Calisma modunda" oldugu varsayilmistir. En sessiz beyani, ¢alisma modunda ses basinci dizeyleri (diiz kagit, ¢izgi ¢izme, normal mod) hakkindaki sirket i¢i HP testlerinin rakip yazicilarin
yayinlanan teknik 6zellikleriyle karsilastirimasina dayanmaktadir. Gurtiltt yazdesi hesaplamalari, gizgisel birim ile Canon TX-3000 yayinlanmis teknik 6zelliklerindeki 51dB(A) dederinin karsilastirmasina dayanmaktadir.

3 HP DesignJet T1600 PostScript® modellerinin ya da istege bagh HP DesignJet PostScript/PDF Yilkseltme Setinin satin alinmasi gerekir. RIP kullanicilart harig, gémili Adobe teknoloiisi olmayan yazicilara kiyasla en
yuksek dogruluk ve en ince ayrintilar; 6zel yazi tipleri, PANTONE® renkleri, yumusak golgelendirme, ist baski ve yalnizca Adobe PDF Baski Motoru kullanilarak yeniden retilebilen saydamliklar igeren PDF dosyalariyla
yapilan dahili HP testlerine dayanmaktadir. Adobe PDF Print Engine (APPE), Adobe'nin yuksek guvenilirlik sunan yuksek hizli baski platformudur. Daha fazla bilgi edinmek igin

https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html adresini ziyaret edin
4 ikili rulolar yalnizca HP DesignJet T1600dr yazicilarla birlikte sunulur.

5 Geligmis yerlesik gtivenlik 6zellikleri, Subat 2019 itibariyla rakip yazicilarin 2019 yilinda yayinlanan yerlesik gtivenlik ézelliklerinin HP incelemesine dayanmaktadir.
SHP Security Manager ayrica satin alinmalidir. Daha fazla bilgi i¢in atfen hp.com/go/securitymanager adresini ziyaret edin

Daha fazla bilgi igin http://www.hp.com/go/designjett1600

Lr 1
AirPrint ENERGVSTAR o

iﬁ PANTONE

Digital Color

Adobe PostScnpt' 3

HP WOLF SECURITY

-Bfeyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90(312) 3871087

PO T T TER
I Ssa2a=RF

Veri sayfasi

0850 308 71 499



Teknik 6zellikler

Baski MacOS ve iOS igin Apple AirPrint strticisu, Chrome OS igin HP Print,
e HP Click, iOS ve Android i¢in HP Smart Uygulamasi
asKI NIZI i 1 & - 8
180 At/saat. 19.3 saniye/Al Mobil baski ézellikleri i0S, Android ve Chrome OS mobil uygulamalarindan dogrudan baskr;
Baski ¢6zGnarliga 2400 x 1200 optimize edilmis dpi'ye kadar it%ilxe Android i¢in HP ePrint ve HP Smart uygulamasiyla e-postadan
Teknoloiji HP Te | Inkjet ——
I erma’nkle Sartciler PostScript Yazic: Windows igin Raster, PostScript ve PDF strticuleri,
Kenar bosluklari (rulo) 3x3x3x macOS igin AirPrint
3mm PostScript Olmayan Yazici: Windows igin raster strtictleri, macOS igin
AirPrint
Kenar bosluklari (yaprak) 3x22x3x —— o " ;
3mm Guvenlik 6zellikleri HP Wolf Pro Security, HP Gtvenli Onyiikleme, izin Verilenler Listesi,
- - - - TPM, Rol Tabanli Erisim Denetimi, LDAP ve Kerberos kimlik
Mirekkep tarleri Boya bazli (C, M, Y, pK, G); pigment bazli (mK) dogrulamasi, SNMPv3, HTTPS, Guvenli-IPP, IPsec/Guvenlik Duvari,
= Sertifika yonetimi, 8021X, TLS 1.0/11/1.2, HP Web Jetadmin ile uyumlu,
Mirekkep kartuslari 6(C.M,Y, G, pK, mK) HP JetAdvantage Security Manager ile uyumlu, Guvenli Disk silme
Kartus boyutu 300 ml (C, M, Y, G, pK, mK); 130 mI (C, M, Y, G, pK, mK) (L')oDl5220..22-M), Guvenli Dqsyo sjlmg, kgr}gﬂi kendini sifreleyen HDD,
sifreli PIN ile baski, Syslog guvenlik gunlugu kaydi
Murekkep damlasi 6pl(C,M.Y,G, pK); 9 pl (mK) Boyutlar (GxDxY)
Baski kafalar 1evrensel baski kafasi arin 1390 x 760 x 1080 mm
izgi I %012
Clzgl dogrulugu %01 Gonderim 1477 767 x 800 mm
Minimum ¢izgi genisligi 0,02 mm (1200 dpi‘da adreslenebilir PDF) Agirlik
Baski ortamlan rin Tek rulolu: 82 kg, Gift rulolu: 85 kg
Uygulamalar izimler; Haritalar; Ortofotolar; Sunumlar; Modelles
Y9 Cizimler; Haritalar; Or e i Gonderim Tek rulolu: 113 kg, Gift rulolu: 117 kg
isleme Yaprak besleme, otomatik 6nden ylklemeli rulo beslemesi, akilli rulo Dahil
degistirme3, tumlesik ¢ikti istifleyici4, baski malzemesi boimesi, ani
otomatik yatay kesici Kutunun igerigi HP Dessigant T1600 Yazicl, yazici sehpasi ve baski malzemesi bdimesi,
mil(ler)®, baski kafalari, tanitim amagh marekkep kartuslari, kullanic
Rulo boyutu 279- 914 mm kilavuzu, gii¢ kablolari
Maksimum rulo agirig: N9kg HP Yaziimlari ve gdzimleri HP Click, HP mobile, ePrint ve I0S/Android destegi arti mobil igin HP
Smart uygulamasi, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security
Maksimum rulo capi 140 mm Manager, HP SmartTracker (istege bagh)
Maksimum ortam agirhg 914 mm Ortam kosullan
Sayfa boyutu 210x 279-914x 1219 mm Calisma sicakligi 5-35°C
Onerilen Baski Ortami AGIrhgi 60 - 328 g/m? Calisma nemi %20 - 80 Bagil Nem
Kalinhk 0,5 mm'ye kadar Depolama sicakhdi 25-55°C
Baski malzemesi tlrleri Bond ve kuse kait (bond, kuse, kalin kuse, gok kalin plus mat, renkli), Akustik
teknik kagit (dogal eskiz, yari saydam bond, parsdmen), film (seffaf, Ses basinci .
mat, polyester), fotogrqf kagidi (saten, parlak, yari parlak, mat, gok Baskr: 42 dB(A) (ealisirken), 32 dB(A) (bosta), <17 dB(A) (uyku)
parlak), duratrans, kendinden yapiskanh (¢ift yonlt yapiskan film, i¢ Ses glicl Bask:: < 5,9 B(A) (calisirken), 4,9 B(A) (bosta), < 3,5 B(A) (uyku)
mekan kagidi, polipropilen, vinil) e .
Yerlesik denetleyici ¢
- Taketim 3 ; ;
Bellek 128 GB (dosya isleme)? 100 W (baski); < 36 W (hazir); <10 W (uyku); 0,3 W (kapal)
— - - y 3
Sabit disk 500 GB kondi kendin sifrelome Gereksinimler Sérﬁzv/_c\)[tcu (otomatik ayarlama) 100-240 V (£10%), 50/60 Hz (+3 Hz), En
Yerel baski dilleri PostScript Yazici: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL,  Sertifikalar
TIFF, JPEG, CALS G4; PostScript Olmayan Yazicr: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, =
JPEG, CALS G4 Emniyet ABD ve Kanada (CSA onayli); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya,
Beyaz Rusya, Kazakistan (EAC); Ukrayna (UA); Singapur (PSB); Cin
Yazdirma dilleri (istege bagh)  PostScript Olmayan Yazict: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 17 (CCC); Arjantin (IRAM); Meksika (NYCE); Hindistan (BIS)
Baglanti Elektromanyetik Asagidakiler dahil su A Sinifi sartiariyla uyumiudur: ABD (FCC kurallari,
Arabirimler Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (istege bagh Jetdirect aksesuari kanada (ICES), AB (EMG Direktifi), Avustralya (AGMA), Yen! Zelanda
ile), asagidaki standartian destekler: TCPIIP, BootP/DHCP (yalnizea (RSM). Cin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KCC)
IPv4), DHCPv6, TFTP (yalnizca IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour Cevresel ENERGY STAR, WEEE, RoHS (AB, Gin, Kore, Hindistan), REACH, EPEAT
Uyumlu, WS Discovery, Yerlesik Web Sunucusu (HTTP,HTTPS), IPsec, -
SMTP (e-posta), Raw IP baski (9100), LPD, IPP, WS baski, NTLM v2, Garanti iki yillik sinirl donanim garantisi. Garanti ve destek secenekleri rtine,
SMBv3, SSL/TLS, 802.1X kimlik dogrulama (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS ulkeye/bolgeye ve yerel yasal kosullara bagl olarak degisir.
Baski yollari USB flash siirtictiden dogrudan baski, paylasilan ag klasérinden

Siparis bilgileri

baski, Windows igin HP strtcust, Android i¢in HP Baski Hizmeti,

ardn

HP DesignJet T1600 Yazici serisi
3EK10A HP DesignJet T1600 36 in¢ Yazici
3EKT1A HP DesignJet T1600 36 in¢ PostScript Yazici
3EK12A HP DesignJet T1600dr 36 in¢ Yazici
3EK13A HP DesigndJet T1600dr 36 in¢ PostScript Yazici
Aksesuarlar
3JNB69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuari
5EKO0A HP HD Pro 2 42 in¢ Tarayici
5EKO1A HP SD Pro 2 44 in¢ Tarayici
5NB95A DesignJet icin HP SmartTracker USB
S5NB95AAE DesignJet icin HP SmartTracker
THCT76A HP DesignJet PostScript/PDF Yukseltme Takimi
CNb538A HP Designdet 3 in¢ Cekirdek Adaptor

Calisirken kesintileri azaltirken yUksek kalite ve gtivenilir performans elde etmek igin Orijinal
HP murekkeplerini, baski kafalarini ve HP genis format baski malzemelerini kullanin. Bu
onemli bilesenler, optimize edilmis bir baski sistemi olarak birlikte tasarlanip Gretildi. Orijinal

HP murekkepleri, HP baski kafalarinin 6mrint en Ust diizeye ¢ikarmak i¢in tasarlandi. Tam HP

garanti korumasi igin Orijinal HP murekkeplerini kullanarak HP yazici yatiriminizi koruyun.
Daha fazla bilgi i¢in bkz. https://hp.com/go/OriginalHPinks
Orijinal HP genis format baski malzemeleri

C6810A HP Parlak Beyaz Inkjet Kagidi (FSC® onayh)’ (geri doniistarilebilir)® 914 mm x 914 m
C6980A HP Kuse Kagit (PEFC™ onayh)’ (geri donusturalebilir)® 914 mm x 914 m
L5C80A HP Evrensel Kalin Kuse Kagit, 3 in¢ Rulo I¢ Capi (FSC® onayl)’ (geri donustarulebilir)®

914 mmx 914 m

DYR28A HP Everyday Mat Polipropilen, 3 in¢ Rulo i¢ Cap1 914 mm x 61m

HP Genis Format Baski Malzemeleri portféylinin tamamini gérmek igin lutfen
HPLFMedia.com adresine bakin.

Servis ve Destek

UBBPOE (1 rulo)/UB8TZ2E (2 rulo) HP 3 Yil Sonraki Is Glnl Yerinde Donanim Destegi ve Arizali

Ortam Alikoyma Hizmeti

UBBSPI1E (1 rulo)/UBST3E (2 rulo) HP 4 Yil Sonraki Is Guni Yerinde Donanim Destegi ve Arizali

Ortam Alikoyma Hizmeti

UBBP2E (1 rulo)/UB8TA4E (2 rulo) HP 5 Yil Sonraki is Guni Yerinde Donanim Destegi ve Arizali

Ortam Alikoyma Hizmeti

UBS8P3PE (1 rulo)/UBST5PE (2 rulo) HP 1 Yil Garanti Sonrasi Sonraki is Giinii Yerinde Donanim
Destegi ve Arizali Ortam Alikoyma Hizmeti

U1XVA4E HP Onleyici Bakim Hizmeti

HA4518E HP Kurulum Hizmeti ile Ag Kurulumu

HP Destek Hizmetleri kurulum ve genisletilmis destek hizmetleri sunar (2, 3,4 ve 5 yillik
segenekleri bulunur). Daha fazla bilgi igin lGtfen http://www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret

edin

Teknik Ozellik Dipnotlan

1 Mekanik baski siiresi. HP Parlak Beyaz Inkjet Kagidi (dosya kagdidi) ve Orijinal HP murekkepleri kullanilarak Ekonomik mod agik sekilde Hizll modda basilmistir.
e Orijinal HP miirekkepleri ile En lyi veya Normal modda AO HP Mat Film tizerine 23°C, %50-60 bagil nemde belirtilen vektdr uzunlugunun £%0,1'i veya +0,2 mm (hangisi daha buiytikse)
3 Yalnizea Gift rulolu yazicilar igin gecerlidir.

4100 A1 boyutuna kadar kapasiteyle A4 ile AO arasinda.

54 GB RAM esas alinmistir.

6 Tek rulolu yazicilar bir milile, ¢ift rulolu yazicilar ise iki mil ile gelir.
7 BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz http://www.fsc.org. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz. http://www.fsc.org. BMG ticari marka lisans kodu PEFC™/29-31-261, bkz. http://www.pefc.org. HP ticari marka lisans kodu PEFC™/29-31-
198, bkz. http://www.pefc.org. FSC® veya PEFC™ onayl bazi trlnler bazi bolgelerde bulunmaz.
8 Yaygin sekilde sunulan geri déntisiim programlari araciigiyla geri déntstirdlebilir.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler 6nceden bildirilmeden degistirilebilir. HP tirtin ve hizmetlerine iliskin yegane garantiler, bu trtin ve hizmetlerle birlikte verilen agik garanti bildirimlerinde belirtilmistir. Buradaki higbir ifade ek
bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalidir. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazim hatalarindan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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