
Ver� sayfası

HP Des�gnJet T650 36 �nç Yazıcı
Dünyanın en kolay gen�ş format plotter'ları  �le ödünsüz ekonom�k
baskı

Olağanüstü kolaylık Of�s�n�ze ve bütçen�ze uygundur Çalışma şekl�n�ze uyar
Baskı malzemes� kaynağını elle değ�şt�rmeden
projeler �ç�n otomat�k olarak A3 ve A0 g�b� farklı
boyutlarda baskılar alın.
Dünyanın en kolay �ş gönderme aracı  HP Cl�ck
�le b�rden fazla dosyayı tek tıkla baskıya
göndererek zaman kazanın.
Gerçek baskı ön�zleme özell�ğ� ve sezg�sel
sürücüyle bekled�ğ�n�z sonuçları alacağınızdan
em�n olarak baskı alın.

Dah�l� b�r sehpa da �çeren, of�s�n�ze sığacak
şek�lde tasarlanmış dünyanın en küçük
plotter'larıyla  alan kazanın.
Rut�n bakım �şlemler�ne rak�p ürüne kıyasla
%95'e kadar daha az mürekkep kullanın ve
ayda 100 adede kadar daha fazla A1 sayfa
basın.
Daha sürdürüleb�l�r tasarım, %30'a kadar ger�
dönüştürülmüş plast�k �le satılan b�r�m başına
CO2e m�ktarını yılda 7,3 tona kadar düşürür.

A1 plot başına 25 san�ye kadar kısa sürede
yüksek hızlı baskıyla artık yazıcının yanında
beklemey�n.
Daha üretken olun: Projeler�n�z� 2 kata kadar
daha hızlı basarak �ş�n hazırlanmasından
başlayıp son baskıya kadar süren zamandan
tasarruf ed�n.
HP Smart uygulamasıyla �şler�n�z� neredeyse
her yerden ve her zaman basın ve plotter'ınızı
yönet�n.
Yüksek kal�tel� sonuçlar: HP Br�ght Off�ce
Mürekkepler� �le %31'e kadar daha yüksek ç�zg�
doğruluğu ve %65'e kadar daha gen�ş renk
gamı.

Daha fazla b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/des�gnjett650
Bu yazıcı, sadece yen� veya yen�den kullanılmış b�r HP ç�p� olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan b�r ç�p kullanan kartuşları engellemek �ç�n d�nam�k güvenl�k
önlemler� kullanır. Düzenl� ürün yazılımı güncelleşt�rmeler�, bu önlemler�n etk�nl�ğ�n� sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecekt�r. Yen�den kullanılmış b�r HP ç�p,
yen�den kullanılmış, yen�den üret�lm�ş ve yen�den doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

 HP Des�gnJet T600 Yazıcı ser�s� ve HP Des�gnJet Stud�o Yazıcı ser�s�, Ocak 2020 �t�barıyla benzer boyutlarda ve özell�klerdek� rak�p alternat�er�yle karşılaştırıldığında farklı boyutlarda �şler �çeren b�r baskı
sepet�nde yer alan hem büyük hem de küçük boyutlardak� �şler� otomat�k olarak sorunsuz basab�len tek çözüm grubudur.
 Farklı boyutlarda 5 dosya basarken 11 tıklama yapılan rak�p alternat�er�yle karşılaştırıldığında HP Cl�ck yazılımıyla üç tıkla baskı. PDF, JPEG, TIFF, DWF ve HP-GL/2 dosyaları �ç�n geçerl�d�r. Testlere göre HP

Des�gnJet T650 36 �nç Yazıcı, Ocak 2020 �t�barıyla benzer boyutlara ve özell�klere sah�p rak�p alternat�er�yle karşılaştırıldığında �ş hazırlıklarından baskıya kadar 2 kata varan oranlarda daha hızlıdır.
 HP Cl�ck yazılımıyla tek tıkla baskı. PDF, JPEG, TIFF, DWF ve HP-GL/2 dosyaları �ç�n geçerl�d�r.
 HP Des�gnJet T650 36 �nç ser�s� yazıcılar, Ocak 2020 �t�barıyla benzer boyutlara ve özell�klere sah�p rak�p alternat�er�yle karşılaştırıldığında %17'ye kadar daha küçüktür. En kompakt ayak �z�ne göre dünyanın en

küçük gen�ş format plotter'ları.
 Rut�n baskı kafası tem�zl�kler�nde kullanılan mürekkep bakımından HP Des�gnJet T600 Yazıcı ser�s� ve Canon TM-200 ve TM-300 Yazıcılar �le aynı mürekkeb� ve baskı yöntem�n� kullanan HP Des�gnJet T200

Yazıcının karşılaştırıldığı Ocak 2020 tar�hl� HP dah�l� test�ne dayanmaktadır.
 HP Des�gnJet T600 Yazıcı ser�s�n�n yer�n� aldığı öncek� yazıcı modeller�ne (HP Des�gnJet T500 Yazıcı ser�s�) kıyasla daha sürdürüleb�l�r tasarım. GaB� 8.5 (2018) yazılımında ReC�Pe (H) v. 1.1 (2016) kullanılarak ve

beklenen yıllık satış rakamlarına göre ölçeklend�r�lerek yürütülen ISO 14040/14044 Yaşam Döngüsü Değerlend�rmeler�'ne uygun olarak yapılmış hesaplamalara dayalıdır.
 HP'n�n Eylül 2019'da ş�rket �ç�nde yaptığı ve HP Des�gnJet T600 Yazıcı ser�s�nden ve Canon TM-305 Yazıcıdan eşdeğer hız/taslak baskı modları kullanılarak düz kağıda alınmış baskıların karşılaştırıldığı 1 p�ksell�k

d�key ç�zg� düzgünlüğü testler�ne dayalı olarak %31'e varan oranda daha fazla ç�zg� doğruluğu. HP'n�n Eylül 2019'da ş�rket �ç�nde yaptığı ve HP Des�gnJet T600 Yazıcı ser�s�nden ve Canon TM-305 Yazıcıdan eşdeğer
hız/taslak baskı modları kullanılarak Oce 75 gsm düz kağıda alınmış baskıların karşılaştırıldığı renk gamı testler�ne dayalı olarak %65'e varan oranda daha gen�ş renk gamı.
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Tekn�k özell�kler
Baskı

Baskı h ızı A1 kağıda 25 sn/sayfa, saatte 82 A1 baskısı

Baskı çözünürlüğü 2400 x 1200 opt�mal dp�'ye kadar

Teknoloj� HP Termal Inkjet

Kenar boşlukları Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Yaprak: 5 x 5 x 5 x 17 mm (manuel besleme); 5 x 5 x 5 x 5 mm (g�r�ş teps�s�)

Mürekkep türler� Boya tabanlı (C ,  M, Y);  p �gment tabanlı (K)

Baskı Kapas�tes� Bakım rut�nler� hesaba katıld ığ ında, 20 ml mürekkep 101 A1 sayfa baskı kapas�tes� sunar

Mürekkep damlası 5,5 pl (C , M, Y);  12 pl (K)

Baskı kafaları 1 (camgöbeğ�,  macenta, sarı,  s�yah)

Yazıcı kafası püskürtme ucu 1376

Ç�zg� doğruluğu ±%0,1

M�n�mum ç�zg� gen�şl�ğ � 0,02 mm

Maks�mum opt�k yoğunluk 8 L* dak�ka/2,10 D

Baskı ortamları

İşleme Yaprak besleme, rulo besleme, otomat�k yaprak besley�c�,  baskı malzemes� bölmes�,  otomat�k yatay kes�c�

Rulo boyutu 279 - 914 mm

Sayfa boyutu Otomat�k yaprak besley�c�:  210 x 279 - 330 x 482 mm 
elle besleme: 210 x 279 - 914 x 1897 mm

Standart yapraklar Otomat�k yaprak besley�c�:  A4, A3 
elle besleme: A4, A3, A2, A1, A0

Gramaj 60 - 280 g/m² (rulo/elle besleme); 60 - 220 g/m² (otomat�k yaprak besley�c�)

Kalınlık 0,3 mm''ye kadar

Uygulamalar Ç �z�mler;  Sunumlar; Render'lar

Bellek 1 GB

Sab�t d �sk Yok

Bağlantı

Arab�r�mler G�gab�t Ethernet (1000Base-T),  H�-Speed USB 2.0, W �-F� 802.11a/b/g/n, W �-F� D�rect

Yerel baskı d �ller� HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF

Baskı yolları HP Smart uygulamasıyla Pr�nt Anywhere özell�ğ �,  HP Cl�ck, macOS �ç�n HP sürücüsü, W �ndows �ç�n HP sürücüsü,
Chrome OS �ç�n baskı desteğ�,  e-postayla baskı,  Andro�d �ç�n HP Baskı H�zmet� Eklent�s�,  Apple A�rPr�nt

Sürücüler W �ndows ve macOS �ç�n tarama sürücüsü

Boyutlar (g  x d x y)

Yazıcı 1317 x 605 x 932 mm

Gönder�m 1470 x 575 x 590 mm

Ağırlık

Yazıcı 35,4 kg

Gönder�m 56 kg

Kutunun �çer�ğ � HP Des�gnJet T650 36 �nç Yazıcı,  yazıcı sehpası,  otomat�k yaprak besley�c�,  rulo kapağı,  baskı kafası,  tanıtım amaçlı
mürekkep kartuşları,  m�l,  h ızlı başvuru kılavuzu, kurulum poster�,  güç kablosu

HP Yazılımları ve çözümler� HP Cl�ck, HP Smart uygulaması,  W �ndows �ç�n HP Pr�nt Prev�ew, HP Easy Start,  W �ndows �ç�n HP Des�gnJet Ut�l�ty,  HP
Support Ass�stant

Uzaktan baskı etk�n Evet

Tek tıklamayla çok boyutlu
baskı

Evet

Ortam koşulları

Yazıcıda ger� dönüştürülmüş
plast�k

% 30

Çalışma sıcaklığ ı 5 - 40ºC

Çalışma nem� %20 - 80 Bağıl Nem

Çalışma yüksekl�ğ � 3000 m'ye kadar

Depolama sıcaklığ ı -25 - 55ºC

Akust�k

Ses basıncı 42 dB(A) (çalışırken),  <16 dB(A) (boşta)

Ses gücü 5,8 B(A) (çalışırken),  <3,4 B(A) (boşta)

Güç

Tüket�m <35 W  (baskı),  <5,6 W  (hazır),  <2,1 W  (uyku),  <0,2 W  (bekleme)

Gereks�n�mler G�r�ş voltajı (otomat�k aralık):  100-240 V (±%10), 50/60 Hz (±3 Hz),  1200 mA maks

Sert�f�kalar

Emn�yet ABD ve Kanada (CSA onaylı);  AB (LVD, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu);
Rusya, Beyaz Rusya, Kazak�stan (EAC);  Ukrayna (UA);  S �ngapur (PSB); Ç �n (CCC);
Arjant�n (IRAM); H�nd�stan (BIS);  Meks�ka (NYCE)

Elektromanyet�k Aşağıdak�ler dah�l S ınıf B şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları),  Kanada
(ICES),  AB (EMC/RED D�rekt�er�),  Avustralya (ACMA), Yen� Zelanda (RSM), Ç �n
(CCC),  Japonya (VCCI);  B S ınıfı ürün olarak onaylıd ır:  Kore (KCC)

Çevresel ENERGY STAR; AEEE; EU RoHS; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Gold

Garant� İk� yıllık sın ırlı donanım garant�s�.
 

S�par�ş b�lg�ler�
ürün

5HB10A HP Des�gnJet T650 36 �nç Yazıcı

Aksesuarlar

B3Q37A HP Des�gnJet 36 �nç M�l

Or�j�nal HP baskı sarf malzemeler�

3ED58A HP 713 Des�gnJet Baskı Kafası Yedek Takımı
3ED67A HP 712 29 ml Camgöbeğ� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
3ED68A HP 712 29 ml Macenta Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
3ED69A HP 712 29 ml Sarı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
3ED70A HP 712 38 ml S �yah Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
3ED71A HP 712 80 ml S �yah Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
3ED77A HP 712 3'lü paket 29 ml Camgöbeğ� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
3ED78A HP 712 3'lü paket 29 ml Macenta Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
3ED79A HP 712 3'lü paket 29 ml Sarı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
Or�j�nal HP mürekkepler� ve baskı kafalarıyla b �rl�kte HP gen�ş format baskı malzemeler� kullanarak tutarlı
yüksek kal�te ve kes�nt�ler� azaltan güven�l�r performans elde ed�n. Kr�t�k önem taşıyan bu b�leşenler
opt�m�ze ed�lm�ş b�r baskı s�stem� olarak b�rl�kte tasarlanmış ve üret�lm�şt�r.  Or�j�nal HP mürekkepler� HP
baskı kafalarının kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak �ç�n tasarlanmıştır.  Tam HP garant�
korumasından yararlanmak �ç�n Or�j�nal HP mürekkepler�n� kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun.
Daha fazla b�lg � �ç�n hp.com/go/Or�g �nalHP�nks adres�n� z�yaret ed�n.

Or�j�nal HP gen�ş format baskı malzemeler�

Q1396A HP Evrensel Bond Kağıt (FSC® onaylı)  (ger� dönüştürüleb�l�r)  610 mm x 45,7 m 
C6019B HP Kuşe Kağıt (FSC® onaylı)  (ger� dönüştürüleb�l�r)  610 mm x 45,7 m 
C6029C HP Ağır Kuşe Kağıt (FSC® onaylı)  (ger� dönüştürüleb�l�r)  610 mm x 30,5 m
HP Gen�ş Format Baskı Malzemeler� portföyünün tamamını görmek �ç�n lütfen HPLFMed�a.com
adres�ne bakın.

Serv�s ve Destek

UD5K0PE Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 1 Yıllık Garant� Sonrası Sonrak� İş Günü Donanım Garant�s� 
UD5K1PE Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 2 Yıllık Garant� Sonrası Sonrak� İş Günü Donanım Desteğ� 
UD5K7PE Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 1 Yıllık Garant� Sonrası Sonrak� İş Günü Parça Garant�l�
Donanım Desteğ� 
UD5K8PE Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 2 yıllık Garant� Sonrası Parça Garant�l� Donanım Desteğ� 
U06BVE Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 3 Yıllık Sonrak� İş Günü Donanım Desteğ� 
U06BW E Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 4 Yıllık Sonrak� İş Günü Donanım Desteğ� 
U06BXE Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 5 Yıllık Sonrak� İş Günü Donanım Desteğ� 
U06BYE Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 3 Yıllık Parça Garant�l� Donanım Desteğ� 
U06BZE Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 4 Yıllık Parça Garant�l� Donanım Desteğ� 
U06C2E Des�gnJet T650 36 �nç �ç�n HP 5 Yıllık Parça Garant�l� Donanım Desteğ�
HP Destek H�zmetler� kurulum ve gen�şlet�lm�ş destek h�zmetler� sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekler�
bulunur).  Daha fazla b�lg � �ç�n lütfen http://www.hp.com/go/cpc adres�n� z�yaret ed�n

ECO �le �lg�l� öneml� b�lg�ler
ENERGY STAR® onaylı  ve EPEAT® Gold tesc�ll�
Ücrets�z,  kolay HP mürekkep kartuşu ger� dönüştürme
FSC® onaylı kağıtlar ve ger� alma programıyla ger� dönüştürüleb�l�r HP baskı malzemeler�
%30'a kadar ger� dönüştürülmüş plast�k kullanarak satılan b�r�m başına C02e m�ktarını yılda 7,3
tona kadar düşürür

Lütfen baskı donanımını,  uygun baskı sarf malzemeler�n� ve baskıları ger� dönüştürün. Bunun nasıl
yapılacağını web s�tem�zden öğren�n: http://www.hp.com/ecosolut�ons
 

 ENERGY STAR ve ENERGY STAR �şaret�,  ABD Çevre Koruma Da�res�'ne a�t tesc�ll� t�car� markalardır.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d �r.  EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r.  Ülkeye göre tesc�l

durumu �ç�n http://www.epeat.net adres�ne bakın.
 Katılım ve HP Planet Partners programının özell�kler� �le kullanılab�l�rl�ğ � hakkında b�lg � ed�nmek �ç�n

http://www.hp.com/recycle adres�n� z�yaret ed�n; program, bulunduğunuz bölgede sunulmuyor
olab�l�r.

 BMG t�car� marka l�sans kodu FSC®-C115319, bkz http://www.fsc.org. HP t�car� marka l�sans kodu
FSC®-C017543, bkz http://www.fsc.org. FSC® onaylı ürünler�n tamamı her bölgede mevcut
değ�ld �r.  HP baskı malzemeler�n�n çoğu, yaygın olarak sunulan ger� dönüşüm programlarıyla ger�
dönüştürüleb�l�r.  HP gen�ş format baskı malzemeler� hakkında daha fazla b�lg � �ç�n lütfen
http://www.HPLFMed�a.com adres�n� z�yaret ed�n.

 HP Des�gnJet T600 Yazıcı ser�s�n�n yer�n� ald ığ ı öncek� yazıcı modeller�ne (HP Des�gnJet T500 Yazıcı
ser�s�) kıyasla daha sürdürüleb�l�r tasarım. GaB� 8.5 (2018) yazılımında ReC�Pe (H) v.  1.1 (2016)
kullanılarak ve beklenen yıllık satış rakamlarına göre ölçeklend�r�lerek yürütülen ISO 14040/14044
Yaşam Döngüsü Değerlend�rmeler�'ne uygun olarak yapılmış hesaplamalara dayalıd ır.
 

 Mekan�k baskı süres�.  HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı (bond) ve Or�j�nal HP mürekkepler� kullanılarak
Ekonom�k mod açık şek�lde Hızlı modda baskı alınmıştır.  Gerçek performans, ağ yapılandırması da
dah�l olmak üzere çeş�tl� koşullara göre farklılık göstereb�l�r.

 Hesaplama, s�yah ve renkl� ç�zg�ler ve %5,2 p�ksel kapsama alanı olan b�r A1 CAD ç�z�m� üzer�ndek�
mürekkep ve �k� adet normal baskı kafası tem�zl�ğ � üzer�nden yapılmıştır.

 HP Ağır Kuşe sürekl� kağıt besley�c� ve Or�j�nal HP mürekkeplerle En İy� veya Normal modda, A0 baskı
malzemes� üzer�nde 23ºC, %50-60 bağıl nemde bel�rt�len vektör uzunluğunun ±%0,1'� veya ±0,2
mm (hang�s� daha büyükse).

 HP Prem�um Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf kağıdı �le Or�j�nal HP mürekkepler�.
 BMG t�car� marka l�sans kodu FSC®-C115319, bkz. http://www.fsc.org. HP t�car� marka l�sans kodu

FSC®-C017543, bkz http://www.fsc.org.
 Yaygın şek�lde sunulan ger� dönüşüm programları aracılığ ıyla ger� dönüştürüleb�l�r.

© Copyr�ght 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer
alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Kasım 2022
D O C -M

1

2

3

4

5 6
5 6

5 6

1 2
3

4

5

1
2

3

4

5

1

2

3

4
5

6


